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SD-WAN pegasus IT ist zertifiziert nach

DIN ISO/IEC 27001 im Bereich Innovative
Rechenzentrumsdienstleistungen und IT- Lésungen

. . - " . und nach DIN ISO/IEC 9001 im Bereich des
Unternehmen sind heute zunehmend auf die Zuverlassigkeit ihrer Internetanbindungen und Qualitatsmanagements.

Standort-Netzwerke angewiesen. Wird als Basis nur eine Leitung benutzt, entsteht bei einem
Ausfall die Gefahr einer lingeren Unterbrechung der Anbindung, die in den meisten Féllen zu
massiven Produktivitdtsverlusten fiihrt.

Herkémmliche Leitungsbackups auf Cold-Standby-Basis sind meist sehr kostenintensiv.

Die Verwendung von verschiedenen Leitungsarten wie z. B. MPLS und Layer2-Verbindungen
bieten geringe Latenzen zu hohen Preisen. Internetanbindungen oder auch Mobilfunk-an-
schliisse sind meist preiswerter und flachendeckend verfiigbar, jedoch bieten sie héhere Laten-
zen und geringere SLA.
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STATIC IP SERVICE
PEGASUS
[J Static IP-Service: Nutzbarkeit 6ffentlicher

Lésung/Produkt IP§ u_b_er alle verwendeten Leitungsarten
Priorisierung nach Datenart (QoS)

Dual-Vendor-Strategie
optional als Fallback (z.B. LTE, G4)

SD WAN bietet Ihnen eine zuverldssige, sichere und zudem kostengtinstige Losung fiir
eine ausfallsichere Standordvernetzung. Kombinieren Sie verschiedene Leitungsarten mit-
einander (z.B. MPLS, xDSL, LTE).

Unsere Firewalls stellen Ihnen eine gemeinsame Verbindung sicher und tibernehmen
die Lastverteilung des Datenverkehrs auf allen Leitungen sowie die Priorisierung bei Aus-
fall einer der verwendeten Leitungen - individuell gesteuert auf Applikationsebene.
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verwendete Produkte
Produkte aus dem Portfolio
* Firewall
* Telekom DCIP
o Telekom EC-Leitung
* Telekom MPLS
* WLAN-Anbindung
« verschiedene ALL-IP-Produkte der Telekom

» T-Mobile als Leitungsbackup

* alternativ kdnnen die verschiedenen Leitungen auch von anderen Providern
genutzt werden (Dual-Vendor-Ansatz)

verfiigbar als:

onpremise IT
managed IT

Produktdatenblatt SD WAN, Stand 15. August 2020 cloud IT
Service Level Agreement (SLA) und allgemeine Geschaftsbedingungen (AGB) siehe www.pegasus-gmbh.de/legal.html




